A Set stozaru GFK s jimaci ty¢i 2500 mm 16/10
Kat Cislo 105 306

Spodni hlinikovou trubku je mozno zkratit na pozadovanou délku.
V tomto pfipadé postaci 20 cm od lisované spojky.

Vypis materialu pro 1 ks jimaci tyCe a pfipojenych 4 ks vodi¢t HVI

105306 1ks stozar GFK v¢. JT 2500 mm

301339 2ks pfipojovaci destiCka pro vodi¢e HVI

301 019 4 ks svorka pro pospojeni PA svorek na plasti vodice HVI
390059 1 ks univerzalni svorka

540 100 1 ks svorka na potrubi

840018 2m  drat AIMgSi - pro pfipojeni na patefni rozvod EP pospojeni
105200 1 ks tfiramenny stativ

102010 9ks betonova zatéz (podstavec)

o 102050 3 ks podlozka pod beton

Pocet a délku vodi¢a HVI Ill je tfeba natypovat podle projektu
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> Pripojovaci destiCka pro vodice HVI
‘g Kat. ¢islo 301 339 - umoznuje pfipojit dva vodi¢e HVI k JT prdm. 16 mm
2 Kat. €islo 301 239 - umozniuje pfipojit jeden vodi€ HVI k JT priim. 16 mm.
)
© Vybér téchto desti¢ek se pouzije podle poctu pfipojenych vodici HVI
k jimaci ty¢i JT.
Budto
1 x 301 339 - 2 vodi¢e HVI, nebo
1 x 301 339 + 1 x 301 239 - 3 vodi¢e HVI, nebo
2 x 301 339 - 4 vodice HVI
S
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Vodice HVI Il

Kat. ¢islo 819 022

Jeden konec vodi¢e (zakonCovaci ¢len + PA svorka) je pfipraven z vyroby,
druhy konec vodi¢e je mozno pfipravit na stavbé.

Svorky PA - na zaCatku vodicCe je jiz instalovana,
na konci vodiCe je tfeba ji nainstalovat (je soucasti vodi¢e HVI III).
Vzdalenost PA svorky od koncovky vodice je 1400 - 1600 mm.

Svorka KS
Kat. €islo 301 019
Umozniuje vzajemné propojeni PA svorek napf. dratem AIMgSi 8 mm

Svorka MV (Su) nerez
Kat. ¢islo 390 059

Strecha

Adapteér pro vodi¢ HVI, kat. Cislo 253 026
Podpéra FB, kat. Cislo 253 015
Rozte€ podpér do 1000 mm.

Svorka na potrubi
Kat. Cislo 540 100
Umoznuje ekvipotencialni propojeni nosné trubky, trojnozky (stativu)
Betonova zatéi, kat. &islo 102 010 a PA svorek na p|é§t|'Ch vodict HVI.
Podlozka pod beton, kat. Cislo 102 050

Tfiramenny stativ, kat. ¢islo 105200 —————

Drat AIMgSi 8 mm

K ekvipotencialnimu pospojeni
Moznym FeSenim je vést po stfeSe tzv. rozvod ekvipotencialniho pospojeni napf. dratem AIMgSi 8 mm (kat. Cislo 840 018)
uloZzenym v podpérach FB (betonové kostky, kat. Cislo 253 060) a na toto patefni vedeni pfipojovat jednotlivé stozary
s jimaci tyCi. Toto vedeni celé musi byt v ochranném prostoru jimaci soustavy (jimacich ty¢i). Na vhodném misté se toto
patefni vedeni spoji s HOP objektu. Na toto vedeni je mozné pospojit i velké kovoveé konstrukce na stfeSe a v mistech kfizeni
i plasté vodi¢a HVI, nejlépe pres PA svorky kat. €. 405 020.



